


LIEFERBARE DUNSTHAUBE, KOCHFELDER UND ZUBEHÖR:

Artikel: Bezeichnung: Ober� äche: Gebläse:

91100  in'to Edelstahl Integrierter Motor, 950 m3/h Leistung

1010 K Induktions-Kochfeld mit 2 achteckigen Groß� ächen-Induktoren, 38 x 52 cm, SuperPower max. 3.700 W

1020 K Induktions-Teppan Yaki, 38 x 52 cm, in 2 Minuten auf 200° C, max. 2.800 W

1040 K Induktions-Wok, 38 x 52 cm, max. 3.000 W, passende Wok-Pfanne im Lieferumfang enthalten

34.118 Fensterschalter zur Zuluftsteuerung mit Magnet-Endschalter, Funk-Version

34.119 Fensterschalter zur Zuluftsteuerung mit Magnet-Endschalter, Kabel-Version, Kabellänge 5m

10555X Umluftbox Edelstahl, 820 x 140 mm, Anschluss an Naber® Compair® � ow 150 Flachkanal

Die neue in'to
– viel mehr als eine 
reine Muldenlüftung

Novy ist ein Inbegriff für innovative
Deckenhauben geworden. An diesem
hohen Maßstab hat sich jedes neue 
Produkt der Marke zu messen. Es muss 
effektiv in der Lufterfassung, besonders 
leise und vor allem von hervorragender 
Qualität sein. 

Mit der Neuheit in'to präsentiert Novy erst-
mals eine Dunstabzugshaube, die nach unten 
absaugt. Dieser Premiere gingen zahlreiche 
Überlegungen voraus, wie man die seit Jahr-
zehnten bekannten Muldenlüftungen durch 
technische Weiterentwicklungen verbessern 
kann. Das Ergebnis ist beeindruckend: es ist 
eine höhenverstellbare Kochfeldabsaugung 
geschaffen worden, die beim Kochen mit 
Pfannen und Töpfen ein fantastisches Koch-
vergnügen ermöglicht.

TECHNISCHE DATEN:

› Kochfeldabsaugung, um 12 cm höhenverstellbar
› Zum � ächenbündigen Einbau oder zur Au� age
› Einfache Montage dank waagerechter Positionierung des Motors unter dem rechten Kochfeld
› Hocheffektive NOVY-Randabsaugung, manuell verstellbar
› Unmagnetischer Edelstahl 1.4301, Kunststoff schwarz, hochwertiger Metallfett� lter spülmaschinengeeignet
› Luftleistung freiblasend:  Doppelmotor 950 m3/h mit ebm-papst-Gebläsen
 Luftleistung angeschlossen in Motorstufe 1: 510 m3/h bzw. in Motorstufe 2: 700 m3/h
 Druck in Motorstufe 1: 370 Pa bzw. in Motorstufe 2: 400 Pa
› Integrierter Schalldämpfer in der Dunsthaube für besonders leisen Betrieb. Werte gemessen nach DIN EN 60704-2-13:
 Schalldruckpegel Lp bei Abluft in Motorstufe 1 bzw. 2:  Geräusch 49 bzw. 54 dB(A) re 20 µPa, bei Umluft grds. lauter.
 Schallleistungspegel LW bei Abluft in Motorstufe 1 bzw. 2: 59 bzw. 64 dB(A) re 20 µPa, bei Umluft grds. lauter.
› Abluftstutzen � 150 mm rund, waagerecht nach hinten, siehe technische Zeichnung auf Rückseite. Der Anschluss erfolgt
 analog unserem Hauptkatalog auf Seite 48/49. Wir empfehlen den Abluftanschluss an Naber® Compair® � ow 150
 Flachkanalsystem, siehe Skizze auf Rückseite. Auf Anfrage nennen wir gerne die benötigten Rohrkomponenten.
 Kleinere Durchmesser als � 150 mm rund oder erwähnter Flachkanal sind nicht zulässig. Verwenden Sie keinen Schlauch!
› Umluft mit spezieller in'to-Umluftbox im Sockel möglich, inklusive Monoblock©-Kohle� lter zur 12maligen Regenerierung
› Zweistu� ger Schalter am Motorblock zur Vorauswahl der Geschwindigkeitsstufe. Dieser Schalter wird beim Kochen
    grundsätzlich nicht benutzt. Der Dauerbetrieb in Motorstufe 2 ist empfohlen. Die Dunsthaube wird durch Öffnen der 
 Ansaugklappe über integrierte Magnetschalter in Funktion genommen. 
› Ergänzung eines Fensterkontaktschalters zur Zuluftsteuerung optional möglich
› Planen Sie diese Dunsthaube ausschließlich mit zwei 38 cm breiten Kochfeldern links und rechts von der Dunsthaube.
 Wir empfehlen den Einsatz der umseitig gezeigten NOVY-Induktionskochfelder, andere Kochfelder nach Absprache.
› Besonders energieef� zient: Anschlusswert nur max. 200 W
› Ausschnittsmaß bei Einzelplatzierung bzw. beim � ächenbündigen Einbau: auf Anfrage
 Größe der Dunsthaube ohne Kochfelder bzw. Größe der Umluftbox: siehe technische Zeichnungen auf Rückseite


